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Официальный сайт кондиционеров  
Toshiba в России

Сайт российского представительства Toshiba несомнен-
но полезен и интересен как для конечного потребителя, 
так и для профессионалов климатической отрасли.
На нем собрана самая подробная информация о клима-
тическом оборудовании Toshiba – от настенных сплит-
систем до мультизональных VRF-систем SMMS-i. Посети-
тель сайта может увидеть весь ассортимент  оборудова-
ния Toshiba и прочитать подробное описание каждой мо-

дели с полными техническими характеристиками и разъяс-
нением всех особенностей ее конструкции и применения. 

С сайта можно скачать каталоги, инструкции и прочую 
документацию в формате PDF.  Имеется архив докумен-
тации и каталогов прошлых лет, позволяющий владельцу 
купленного несколько лет назад кондиционера найти ин-
формацию об интересующей его модели.

Программа подбора настенной сплит-системы позволяет 
даже неспециалисту точно рассчитать мощность необхо-
димого кондиционера и подобрать модель.

Для профессионалов климатической техники мы создали 
специальный раздел. Авторизованному посетителю сай-
та, дилеру или партнеру Toshiba, доступна вся необходи-
мая в работе информация: 
•   Техническая  документация:  инструкции  по  ремонту 

и сервисному обслуживанию кондиционеров, катало-
ги запчастей, руководства по монтажу и т.п.

•   Спецпредложения
•   Рекламные материалы, 
•   Информация об условиях дилерского сотрудничества 

и сервисе Toshiba.

На сайте размещены около 100 адресов и телефонов ди-
леров Toshiba в Москве, Санкт-Петербурге и других го-
родах России.

Мы постоянно развиваем официальный сайт кондицио-
неров Toshiba в России, размещая на нем все новинки 
оборудования, описание выполненных объектов, новости 
корпорации Toshiba, программы обучения специалистов.

Мы заботимся о наших потребителях и партнерах. Для 
оперативного обеспечения всей информацией о климати-
ческой технике Toshiba и удобного общения мы создали 
веб-сайт www.toshibaaircon.ru
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Впервые в Японии,  
впервые в мире...

Toshiba – научный 
и технический лидер

В XIX веке считалось, что Япония живет лишь древними 
традициями. Toshiba – мировой лидер в области новейших 
технологий – опровергла это мнение своими открытиями 
и смелыми решениями. У истоков компании в XIX веке стоя-
ли  два  великих  японских  изобретателя,  Хисашиге  Танака 
и Ичисуке Фудзиока. 

В 1939 году созданные ими фирмы слились в компанию 
Tokyo Shibaura Electric Co, а вскоре компания получила из-
вестность под названием Toshiba. Благодаря постоянным 
разработкам в области кондиционирования Toshiba уже 
80 лет лидирует в технологиях энергосбережения и управ-
ления климатом.

1930 год – первый в Японии герметичный компрессор для
холодильного оборудования.
1961 год – первая в мире бытовая сплит-система.
1978 год – первый кондиционер, управляемый микропро-
цессором.
1981 год – первый в мире инверторный кондиционер. 
Вслед за Toshiba весь мир перешел к разработке и прода-
же кондиционеров на базе инверторной технологии.
1993 год – бесшумные и экономичные цифровые инвер-
торные кондиционеры с двухроторным компрессором.
2000 год – Daiseikai, первый в мире бытовой кондиционер, 
очищающий воздух с качеством профессионального воз-
духоочистителя.
2010 год – SMMS-i, первая в мире полностью инверторная 
VRF- система с тремя компрессорами в наружном блоке.
2012 год – SHRM-i, впервые VRF система с рекуперацией 
тепла оснащена тремя инверторными компрессорами

В XXI веке Toshiba – одна из крупнейших в мире компаний, 
с многомиллиардным оборотом и 172 000 сотрудников. 
Toshiba Air Conditioning продает кондиционеры более чем 
в 120 странах мира и  имеет более 1200 патентов в Японии 
и других странах – выдающийся показатель для лю-
бой компании.

Японский завод Фудзи с видом на великолепную гору Фуд-
зияма, самую высокую и впечатляющую вершину Япо-
нии, – главная производственная база Toshiba. Здесь изго-
тавливаются компрессоры любого размера и конфигура-
ции, производятся мультизональные системы Super MMS-i 
и сплит-системы. Отсюда начинается путь кондиционеров 
Toshiba во все уголки мира. 

Айрс, передовой учебный центр Toshiba по системам кон-
диционирования воздуха, обучает торговых представителей 
Toshiba, технических специалистов и проектировщиков.
Научно-исследовательский центр Toshiba проводит экспе-
риментальные работы, взаимодействует с ведущими уни-
верситетами, что позволяет создавать все более совершен-
ные, экономичные и производительные компоненты клима-
тических систем.

Все заводы Toshiba получили сертификат ISO 9001 по 
управлению и обеспечению качества. Компания – признан-
ный лидер в создании энергосберегающих товаров. Имен-
но Toshiba первой в Японии начала использовать хладагент 
R410A при выпуске всех своих изделий. Продукция Toshiba 
заслужила международное признание и 14 наград в обла-
сти защиты окружающей среды.



7
7

Кондиционеры Toshiba сегодня

Toshiba предлагает широкий спектр оборудования для кондиционирования жилых,  административных, торговых помеще-
ний – от небольшой комнаты до целого здания. Традиционное японское качество, новейшие достижения науки, сочетание 
стильного дизайна и максимальной производительности – Toshiba во всем стремится к совершенству!

Спокойно спать, пока кондиционер бесшумно созда-
ет прохладу в доме? Очистить воздух от пыли и микро-
бов фильтром  с  ионами  серебра?  Тратить  менее  0,5  кВт 
электроэнергии на охлаждение 25-метровой комнаты? 

Выберите настенную сплит-систему, идеально подходя-
щую именно к Вашему интерьеру. Разнообразный дизайн, 
широкий диапазон мощностей, современные технологии 
очистки воздуха – особенности настенных сплит-систем. 

Сделать кондиционер абсолютно незаметным в интерьере? 
Обогреть помещение сплит-системой, когда на улице ми-
нус двадцать? Равномерно и экономно охлаждать торговый 
зал одним компактным наружным блоком? 

Для офисов, небольших магазинов, ресторанов Toshiba 
создала полупромышленные кондиционеры серий Digital 
и Super Digital inverter. Инверторные системы обладают вы-
сокой производительностью и эффективностью, а выбор 
блоков поистине огромен.

Разместить наружный блок на расстоянии 230 м от вну-
тренних? Комбинировать 15 типов блоков в одной системе? 
Централизованно управлять кондиционированием сотен 
помещений?

Для крупных объектов: административных и торговых 
центров, отелей, коттеджей Toshiba разработала мульти-
зональные VRF-системы. Гибкость конфигурации, макси-
мальная эффективность при любых условиях и забота об 
окружающей среде – приоритеты систем Toshiba SMMS-i 
производительностью до 135 кВт.

Toshiba дает Вам такие возможности!

С Toshiba это не проблема!

Toshiba решает самые сложные задачи!
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Двухроторный компрессор 
постоянного тока

Разработанный Toshiba двухроторный инверторный ком-
прессор обеспечивает максимальный комфорт при мини-
мальном износе оборудования и расходе электроэнергии. 
Вибрация и шум значительно ниже по сравнению с обыч-
ными компрессорами. Хладагент эффективно сжимается 
в двухроторном компрессоре благодаря деталям преци-
зионной точности и новой конструкции компрессионных 
каналов. Особенно заметны преимущества двухроторного 
компрессора постоянного тока при продолжительной ра-
боте на минимальной производительности.

Инверторная технология

Именно Toshiba создала первый в мире инверторный 
кондиционер, способный плавно регулировать произво-
дительность. Преимущества инверторного управления 
– экономичность, тишина и точная регулировка температу-
ры – высоко оценены потребителями климатической техни-
ки. Благодаря точному регулированию мощности инвертор 
экономит до 40% электроэнергии! Инверторному компрес-
сору не приходится часто включаться/выключаться, поэто-
му его шум незаметен, а срок службы дольше обычного.
 
Среди новых разработок компании – смешанный инвертор 
постоянного тока. При включении кондиционера использу-
ется технология амплитудно-импульсной модуляции (РАМ). 
Компрессор работает с макс. производительностью и за-
данная температура достигается на 25-30% быстрее. Когда 
нужная температура достигнута, включается широтно-
импульсная модуляция (PWM). Кондиционер не останавли-
вается, а работает на низких оборотах и точно поддержи-
вает комфортную температуру, расходуя минимум энергии.

Сейчас каждый четвертый кондиционер в России и девять из 
десяти в Японии – именно инверторного типа. Оригинальная 
идея перенята конкурентами, но Toshiba остается лидером 
в производстве высокотехнологичных кондиционеров.

Повышена эффективность 
двигателя компрессора

Более эффективное сжатие 
хладагента за счет применения 
деталей прецизионной точности

Повышенная степерь сжатия 
хладагента в компрессионных 
каналах новой конструкции

Технологии комфорта
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Фильтр Toshiba IAQ

Ионизатор воздуха

Новый воздушный фильтр IAQ - результат исследований ла-
бораторий Toshiba в области улучшения качества воздуха 
с помощью бытовых кондиционеров.

Истинную свежесть воздуха можно почувствовать в горах, 
у водопада, на берегу реки – ведь именно там воздух по-
лон отрицательно заряженных ионов! Ионизация воздуха 
способствует здоровому обмену веществ, бодрости и хо-
рошему самочувствию, снимает усталость. Кроме того, от-
рицательные ионы позволяют сохранять свежесть и чистоту 

в вашем доме: ионизация дезодорирует воздух, удаляет 
табачный дым и даже препятствует образованию табачных 
пятен на обоях. 
Ионизатор сплит-систем Toshiba вырабатывает до 1 млн. 
аэроионов на кубический сантиметр воздуха, а их концен-
трация в центре комнаты достигает 35000 на 1 куб.см.

•   Уничтожает до 99,9% бактерий 
•   Дезодорирует воздух: очищает воздух от неприятных за-

пахов, дыма, аммиака и прочих вредных веществ.
•   Защита от плесени и грибка.
Опыт, накопленный при создании предыдущих очищающих 
воздух устройств, позволил Toshiba создать фильтр, крайне 
эффективно очищающий воздух без снижения воздушного 
потока. Фильтр легко восстанавливается – просто про-
мойте его в воде и поместите на прямой солнечный свет 
на 3-4 часа  для фотокаталитической регенерации. Срок 
службы 2 года.

Система самоочистки
внутреннего блока

Двухступенчатый активный
плазменный фильтр

Самоочистка препятствует скоплению 
влаги на теплообменнике сплит-системы.
Когда кондиционер работает в режиме 
охлаждения, на теплообменнике внутрен-
него блока конденсируется влага из окру-
жающего воздуха.

Благодаря самоочистке во внутреннем 
блоке никогда не образуется сырость, 
плесень, неприятный запах. После выклю-
чения кондиционера вентилятор работа-
ет ещё 20 минут, осушая теплообменник, 
а затем выключается автоматически.

Впервые в кондиционер интегрирован настоящий очисти-
тель воздуха, соответствующий стандарту для бытовых воз-
духоочистителей JEM1467. Двухступенчатый плазменный 
фильтр Toshiba Daiseikai задерживает частицы загрязне-
ний диаметром до 0,01 микрона и молекулы запахов ди-
аметром до 0,001 микрона. Воздушный поток освобож-
дается от пыли, бактерий и вирусов, спор плесени и даже 
табачного дыма! 
 
Активный плазменный фильтр чистит воздух в 10 раз 
быстрее, чем обычные пассивные фильтры, а сам он легко 
очищается и не требует замены. Плазменный фильтр про-
служит долгие годы - столько же, сколько и сам кондицио-
нер Toshiba Daiseikai.

обычный 
воздух

охлажденный 
воздух

обычный 
воздух

охлажденный 
воздух

Технологии комфорта
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Мультизональные VRF-системы

Модульные системы кондиционирования производитель-
ностью до 135 кВт оптимальны для офисных и торговых 
центров, отелей, коттеджей. Гибкость конфигурации, 
максимальная эффективность при любых условиях и за-
бота об окружающей среде – вот главные приоритеты 
Toshiba. 

Полностью инверторные трехкомпрессорные наружные 
блоки позволяют достичь непревзойденной энергетиче-

ской эффективности. Японская сборка, функция резерви-
рования и изобретенная Toshiba система контроля уровня 
масла обеспечивают максимальную надежность. Фир-
менная программа подбора на русском языке облегчает 
труд проектировщика.

VRF-системы Toshiba неоднократно награждались 
в Японии и других странах мира за инновационные техни-
ческие решения и вклад в энергосбережение.
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Впервые в отрасли! В мощных наружных блоках SMMS-i 
3 компрессора и 3 инвертора

(14HP, 16HP)2 3 1

Новый двухроторный компрессор 
постоянного тока *1*2

Высокоэффективные современные компрессоры  
разработаны корпорацией Toshiba

Каждый наружный блок 14 НР и 16 НР оснащен тремя двух-
роторными компрессорами постоянного тока с инвертор-
ными приводами. Система обеспечивает непревзойденную 
эффективность при неполной загрузке. Остальные блоки 
имеют по два компрессора. Новые компрессоры позволя-
ют повысить как энергоэффективность, так и уровень ком-
форта.

Новый компрессор 
постоянного тока
Оптимизирована конструкция ком-
прессионных каналов и толщина 
роторов, снижено трение и потери 
давления Увеличена площадь ред-
коземельных магнитов, что повыси-
ло эффективность и снизило уро-
вень шума.

Двухроторный  
компрессор
Двигатели оснащены 
мощными компактными 
роторами с редкоземель-
ными магнитами, сни-
жающими вихревые токи.

Повышена эффективность 
двигателя

Новая конструкция 
каналов

Максимальная надежность 
и защита

1

Инвертор с прецизионным векторным 
управлением *1*2

Полностью инверторное управление позволяет точно кон-
тролировать производительность

Плавная синусоида
Точное  векторное  управление 
поддерживает идеально синусо-
идальный ток и значительно по-
вышает эффективность системы.

Плата управления
Инвертор с векторным управ-
лением мгновенно превраща-
ет ток в гладкую синусоиду, 
и двигатель компрессора вра-
щается исключительно плавно.

Абсолютно точная регулировка 
скорости компрессора

Сверхточное управление скоростью компрессора: 
шаг регулировки 0,1 Гц

Скорость компрессора регулируется практически непре-
рывно, с шагом в 0,1 Гц. Система управления поддержива-
ет в каждый момент именно ту производительность, которая 
требуется, потери энергии и колебания температуры в по-
мещении при изменении частоты сведены к минимуму.

0.1 Гц0.6 Гц

К
о

м
пр

ес
со

р
, Г

ц

К
о

м
пр

ес
со

р
, Г

ц

Производительность Производительность

*1 Модели 14 НР и 16 НР    
*2 Данные на декабрь 2009 (исследование проведено Toshiba).

Предыдущая серия SMMS Новая SMMS-i

2 3
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Повышенная энергоэффективность – 
Забота об окружающей среде

Новые двухроторные компрессоры постоянного тока и век-
торное инверторное управление позволяют новой системе 
SMMS-i достичь высочайшего в отрасли коэффициента эф-
фективности COP, равного 6,41 (при 50% нагрузке).

Теперь VRF-системы Toshiba достигают еще большей про-
изводительности при неполной загрузке.

2

3

4

5

6

7

4,15

3,283,52

4,52

8HP 16HP 8HP 16HP HP

6,416,41
5,505,50

6,266,26
5,605,60

COP EER

Номинальная  
производительность

50% нагрузка

8 HP: MMY-MAP0804HT8-E
16 HP: MMY-MAP1604HT8-E

Максимальная в отрасли длина трассы:
еще большая гибкость установки

Проектирование без ограничений 

Максимальное эквивалентное расстояние между блоками теперь может достигать 235 метров. Это значительно облегча-
ет проектирование и монтаж VRF-системы в зданиях с множеством небольших комнат, а также в случае перепланировки 
помещений.

Самая длинная ветвь трассы  
235 м

Увеличен перепад высот между 
внутренними блоками

SMMS-i опережает конкурентов по максимально 
допустимому перепаду высот между внутренними 
блоками. Он может достигать 40 метров!  
Одна VRF-система Toshiba SMMS-i способна пол-
ностью кондиционировать 11-этажное здание.

Из расчета 3,5 м на этаж

Данные на декабрь 2009 (исследование проведено Toshiba).

Перепад высот между 
внутренними блоками

О
ди

но
чн

а
я 

си
ст

ем
а

40 м

Максимальное энергосбережение 
в отрасли 

Предыдущая серия SMMS
Для этажа нужны ДВЕ системы

Новая SMMS-i
Достаточно всего ОДНОЙ системы
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Модельный ряд внутренних VRF-систем Toshiba

Тип Модель
Код 

производит.
Холодопр. 

(кВт)
Теплопр. 

(кВт)

4-поточные кассетные  MMU-AP0092H
 MMU-AP0122H
 MMU-AP0152H
 MMU-AP0182H
 MMU-AP0242H
 MMU-AP0272H
 MMU-AP0302H
 MMU-AP0362H
 MMU-AP0482H
 MMU-AP0562H

1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
3,00
3,20
4,00
5,00
6,00

2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
8,00
9,00

11,20
14,00
16,00

3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
9,00

10,00
12,50
16,00
18,00

Компактные 4-поточные 
кассетные

 MMU-AP0074MH-E
 MMU-AP0094MH-E
 MMU-AP0124MH-E
 MMU-AP0154MH-E
 MMU-AP0184MH-E

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30

2-поточные кассетные   MMU-AP0072WH
 MMU-AP0092WH
 MMU-AP0122WH
 MMU-AP0152WH
 MMU-AP0182WH
 MMU-AP0242WH
 MMU-AP0272WH
 MMU-AP0302WH
 MMU-AP0362WH
 MMU-AP0482WH
 MMU-AP0562WH

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
3,00
3,20
4,00
5,00
6,00

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
8,00
9,00

11,20
14,00
16,00

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
9,00

10,00
12,50
16,00
18,00

1-поточные кассетные  MMU-AP0074YH-E
 MMU-AP0094YH-E
 MMU-AP0124YH-E
 MMU-AP0154SH-E
 MMU-AP0184SH-E
 MMU-AP0244SH-E

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00

Канальные (стандартные) MMD-AP0076BH-E
 MMD-AP0096BH-E
 MMD-AP0126BH-E
 MMD-AP0156BH-E
 MMD-AP0186BH-E
 MMD-AP0246BH-E
 MMD-AP0276BH-E
 MMD-AP0306BH-E
 MMD-AP0366BH-E
 MMD-AP0486BH-E
 MMD-AP0566BH-E

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
3,00
3,20
4,00
5,00
6,00

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10
8,00
9,00

11,20
14,00
16,00

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
9,00

10,00
12,50
16,00
18,00

Канальные 
(высоконапорные)

 MMD-AP0184H-E
 MMD-AP0244H-E
 MMD-AP0274H-E
 MMD-AP0364H-E
 MMD-AP0484H-E
 MMD-AP0724H-E
 MMD-AP0964H-E

2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
8,00

10,00

5,60
7,10
8,00

11,20
14,00
22,40
28,00

6,30
8,00
9,00

12,50
16,00
25,00
31,50

Канальные (компактные)  MMD-AP0074SPH-E
 MMD-AP0094SPH-E
 MMD-AP0124SPH-E
 MMD-AP0154SPH-E
 MMD-AP0184SPH-E
MMD-AP0244SPH-E
MMD-AP0274SPH-E

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50
3,00

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60 
7,10
8,00

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00
9,00

Консольные MML-AP0074NH-E
MML-AP0094NH-E 
MML-AP0124NH-E
MML-AP0154NH-E
MML-AP0184NH-E

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30

Подпотолочные  MMC-AP0154H-E
 MMC-AP0184H-E
 MMC-AP0244H-E
 MMC-AP0274H-E
 MMC-AP0364H-E
 MMC-AP0484H-E

1,70
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00

4,50
5,60
7,10
8,00

11,20
14,00

5,00
6,30
8,00
9,00

12,50
16,00

Настенные 3 серии  MMK-AP0073H
 MMK-AP0093H
 MMK-AP0123H
 MMK-AP0153H
 MMK-AP0183H
 MMK-AP0243H

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00

Тип Модель
Код 

производит.
Холодопр. 

(кВт)
Теплопроизв. 

(кВт)

Настенные 4 серия MMK-AP0074MH-E
MMK-AP0094MH-E
MMK-AP0124MH-E

0,80
1,00
1,30

2,20
2,80
3,60

2,50
3,20
3,60

Напольные в корпусе  MML-AP0074H-E
 MML-AP0094H-E
 MML-AP0124H-E
 MML-AP0154H-E
 MML-AP0184H-E
 MML-AP0244H-E

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00

Напольные для скрытой 
установки

 MML-AP0074BH-E
MML-AP0094BH-E
 MML-AP0124BH-E
 MML-AP0154BH-E
 MML-AP0184BH-E
 MML-AP0244BH-E

0,80
1,00
1,25
1,70
2,00
2,50

2,20
2,80
3,60
4,50
5,60
7,10

2,50
3,20
4,00
5,00
6,30
8,00

Напольные колонные  MMF-AP0154H-E
 MMF-AP0184H-E
 MMF-AP0244H-E
 MMF-AP0274H-E
 MMF-AP0364H-E
 MMF-AP0484H-E
 MMF-AP0564H-E

1,70
2,00
2,50
3,00
4,00
5,00
6,00

4,50
5,60
7,10
8,00

11,20
14,00
16,00

5,00
6,30
8,00
9,00

12,50
16,00
18,00

Канальные со 100% 
притоком свежего 
воздуха

 MMD-AP0481HFE
 MMD-AP0721HFE
 MMD-AP0961HFE

5,00
8,00

10,00

14,00
22,40
28,00

8,90
13,90
17,40

Рекуператоры*
VN-M150HE
VN-M250HE
VN-M350HE
VN-M500HE
VN-M650HE
VN-M800HE

VN-M1000HE
VN-M1500HE
VN-M2000HE

Расход воздуха (м3/ч)
150
250
350
500
650
800

1000
1500
2000

Рекуператоры + блоки 
прямого испарения*

MMD-VN502HEXE
MMD-VN802HEXE

MMD-VN1002HEXE

500
800

1000

Рекуператоры + блоки 
прямого испарения + 
увлажнители*

MMD-VNK502HEXE
MMD-VNK802HEXE

MMD-VNK1002HEXE

500
800

1000

Дренажный насос 
в сборе

TCB-DP31HEXE Для моделей MMD-VN и MMD-VNK

Контроллер для  
блока прямого  
испарения

MM-DXC010 
(ведущий)

Контроллер для  
блока прямого  
испарения

MM-DXC012 
(ведомый)

Комплект клапанов 
для блока прямого  
испарения 

MM-DXV080
MM-DXV140
MM-DXV280
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Высокоэффективные наружные блоки SMMS-iСтандартные наружные блоки SMMS-i

Модель (MMY-)
Холодопро-

изводительность
Теплопро-

изводительность
Внешний вид Модель (MMY-)

Холодопро-
изводительность

Теплопро-
изводительность

Внешний вид

5 HP MAP0501HT8-E 14,0 кВт 16,0 кВт

6 HP MAP0601HT8-E 16,0 кВт 18,0 кВт

8 HP MAP0804HT8-E 22,4 кВт 25,0 кВт

10 HP MAP1004HT8-E 28,0 кВт 31,5 кВт

12 HP MAP1204HT8-E 33,5 кВт 37,5 кВт

14 HP MAP1404HT8-E 40,0 кВт 45,0 кВт

16 HP MAP1604HT8-E 45,0 кВт 50,0 кВт 16 HP AP1624HT8-E 45,0 кВт 50,0 кВт

18 HP AP1814HT8-E 50,4 кВт 56,5 кВт

20 HP AP2014HT8-E 56,0 кВт 63,0 кВт

22 HP AP2214HT8-E 61,5 кВт 69,0 кВт

24 HP AP2414HT8-E 68,0 кВт 76,5 кВт 24 HP AP2424HT8-E 68,0 кВт 76,5 кВт

26 HP AP2614HT8-E 73,0 кВт 81,5 кВт 26 HP AP2624HT8-E 73,0 кВт 81,5 кВт

28 HP AP2814HT8-E 78,5 кВт 88,0 кВт 28 HP AP2824HT8-E 78,5 кВт 88,0 кВт

30 HP AP3014HT8-E 85,0 кВт 95,0 кВт 30 HP AP3024HT8-E 85,0 кВт 95,0 кВт

32 HP AP3214HT8-E 90,0 кВт 100,0 кВт 32 HP AP3224HT8-E 90,0 кВт 100,0 кВт

34 HP AP3414HT8-E 96,0 кВт 108,0 кВт 34 HP AP3424HT8-E 96,0 кВт 108,0 кВт

36 HP AP3614HT8-E 101,0 кВт 113,0 кВт 36 HP AP3624HT8-E 101,0 кВт 113,0 кВт

38 HP AP3814HT8-E 106,5 кВт 119,5 кВт 38 HP AP3824HT8-E 106,5 кВт 119,5 кВт

40 HP AP4014HT8-E 112,0 кВт 127 кВт 40 HP AP4024HT8-E 112,0 кВт 127 кВт

42 HP AP4214HT8-E 118,0 кВт 132,0 кВт 42 HP AP4224HT8-E 118,0 кВт 132,0 кВт

44 HP AP4414HT8-E 123,5 кВт 138,0 кВт 44 HP AP4424HT8-E 123,5 кВт 138,0 кВт

46 HP AP4614HT8-E 130,0 кВт 145,0 кВт 46 HP AP4624HT8-E 130,0 кВт 145,0 кВт

48 HP AP4814HT8-E 135,0 кВт 150,0 кВт 48 HP AP4824HT8-E 135,0 кВт 150,0 кВт

•  Данные приведены для моделей 50 Гц. Данные моделей 60 Гц см. в технической документации.
•  Указаны приблизительные значения холодо- и теплопроизводительности.
•  Имеются также системы, работающие только на охлаждение. 
•  Питание: 3 фазы, 50 Гц 400 В (380 ~ 415 В)
•  Скачки напряжения не должны превышать ±10%. 
•  Номинальные условия: Охлаждение: температуры в помещении 27°C DB/19°C WB, температура на улице 35°C. 
•  Обогрев: температура в помещении 20°C, температура на улице 7°C DB/6°C WB 
•  Стандартная трасса состоит из магистральной трубы длиной 5 м и ответвления длиной 2,5 м с перепадом высот 0 м.
•  Макс. полная длина трассы равна сумме длин всех труб жидкостной или газовой линии
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Пространство для монтажа и обслуживания

F - вид спереди

8 HP / 10 HP / 12HP 14 HP / 16 HP
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SHRM-i – новая трехтрубная 
система с рекуперацией тепла 

Наружный блок MAP0804FT8-E MAP1004FT8-E MAP1204FT8-E MAP1404FT8-E

Холодопроизводительность кВт охл 22,4 28,0 33,5 40,0

Потребляемая мощность кВт охл 5,17 7,28 8,38 11,30

EER охл 4,33 3,85 4,00 3,54

Теплопроизводительность кВт обг 25,0 31,5 37,5 45,0

Потребляемая мощность кВт обг 5,68 7,50 9,05 12,70

COP обг 4,40 4,20 4,14 3,54

Тип компрессора  Двухроторный герметичный

Максимальная полная длина трассы м 300 300 300 300

Перепад высот (внутр. блок выше/ниже) м 30/50 30/50 30/50 30/50

Параметры энергоснабжения В-ф-Гц 3 фазы (4-жильный) – 50 Гц – 400В (380-415 В)

Компания TOSHIBA предлагает на российском рынке новые трехтрубные VRF-системы 
с рекуперацией. SHRM-i имеют производительность от 8 до 42 НР, они позволяют од-
новременно охлаждать одни помещения и обогревать другие. 

Три инверторных компрессора
Впервые в отрасли система с рекуперацией включает 
в себя наружные блоки с тремя инверторными компрессо-
рами (12 и 14 НР). В наружных блоках меньшей производи-
тельности – по два компрессора. Надежные двухроторные 
компрессора постоянного тока особенно эффективны при 
неполной загрузке. 
Инверторное управление каждым компрессором гаранти-
рует, что в каждом помещении будет точно поддерживать-
ся желаемая температура, независимо от типа внутренних 
блоков и длины трассы. Точное векторное управление под-
держивает идеально синусоидальный ток и значительно по-
вышает эффективность системы. 
В системе Toshiba полностью отсутствуют компрессора без 
инверторного управления. Унификация компрессоров по-
зволяет любому блоку многоблочной системы быть «основ-
ным», обеспечивает равную наработку моточасов каждым 
компрессором и эксплуатацию системы даже при выходе из 
строя одного из компрессоров. Инженеры Toshiba оптими-
зировали конструкцию компрессионных каналов, снизили 
трение и потери давления, увеличили площадь редкозе-
мельных магнитов роторов.

Преимущества
•   Энергетическая  эффективность  повышена:  в  режиме 

охлаждения EER=6,05 (система 12НР при 50% нагрузке), 
в режиме обогрева СОР=5,63 (система 8НР при 50% 
нагрузке). 

•   Температурный диапазон расширен, теперь он состав-
ляет от -20 до +15 °С в режиме обогрева.

•   Максимальная длина трассы увеличена с 300 до 500 м 
(при производительности 34НР и выше).

•   Точность инверторного управления повышена: частота 
вращения компрессоров теперь регулируется с точно-
стью до 0,1 Гц.

EER

8HP

12HP

8HP

12HP

COP

4.33

4.40

4.00

4.14

6.02

5.63

6.05

5.61

8HP :   MMY-MAP0804FT8-E
12HP : MMY-MAP1204FT8-E

6.02

6.05

5.63

5.61
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Широкий выбор устройств
Номинальная холодопроизводительность SHRM-i может 
составлять от 8НР до 42НР (22 – 118 кВт), причем каждая 
система может содержать до трех наружных и до 48 вну-
тренних блоков. 
Большой ассортимент внутренних блоков 16 различных 
типов и 13 типоразмеров - кассетные, канальные, подпо-
толочные, настенные, напольные - позволяет подобрать 
систему практически для любых помещений. Фирменная 
система контроля уровня масла Toshiba выравнивает коли-
чество масла в компрессорах одного блока, а также пере-
распределяет масло между наружными блоками. 

Y-образные разветвители
На газовой линии SHRM-i устанавливаются Y-образные 
разветвители. Они имеют меньшее сопротивление потоку 
хладагента, чем использованные ранее в системе SHRM 

T-образные разветвители. Благодаря использованию 
Y-образных разветвителей удалось повысить длину трассы, 
упростить монтаж и повысить надежность VRF-системы.

К наружным блокам

Жидкостная труба

Газовая труба
(нагнетание)

Уравнительная 
труба

Газовая труба (всасывание)

Разветвители для соединения
наружных блоков

(RBM-BT14FE, RBM-BT24FE)

 Внешний вид  
Наименование 

модели  
Использование (зависит от кода мощности  

внутренних блоков)  

Y-образный разветвитель (тройник)

RBM-BY55FE  до 6,4 

RBM-BY105FE  от 6,4 до 14,2 

RBM-BY205FE  от 14,2 до 25,2 

RBM-BY305FE  25,2 и более 

Коллекторы

RBM-HY1043FE  Менее 14,2 (макс. 4 отвода)

RBM -HY2043FE  от 14,2 до 25,2 (макс. 4 отвода)

RBM-HY1083FE  Менее 14,2 (макс. 8 отводов)

RBM-HY2083FE  от 14,2 до 25,2 (макс. 8 отводов)

Разветвители для соединения 
наружных блоков 

RBM-BT14FE  Менее 26 

RBM-BT24FE 26 и более 

Распределители потоков для 
трехтрубной VRF-системы SHRM-i

RBM-Y1123FE  Внутренние блоки менее 11,2 кВт

RBM-Y1803FE Внутренние блоки 11,2 - 18 кВт

RBM-Y2803FE  Внутренние блоки 18-28 кВт

Оборудование для фреоновой трассы SHRM-i
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Самые высокие показатели экономичности

Мультизональная мини-система 
Toshiba Mini SMMS

Для зданий и помещений, в которых сложно или неце-
лесообразно устанавливать полноразмерную VRF си-
стему SMMS-i, компания Toshiba разработала систему 
Mini SMMS.

Наружный блок MCY-MAP0401HT MCY-MAP0501HT MCY-MAP0601HT

Холодопроизводительность кВт охл 12,1 14,0 15,5

Потребляемая мощность кВт охл 2,82 3,47 4,63

EER кВт охл 4,29 4,03 3,35

Теплопроизводительность кВт обогр 12,5 16,0 18,0

Потребляемая мощность кВт обогр 2,71 4,00 4,85

COP В-ф-Гц 4,61 4,00 3,71

Расход воздуха м3/ч 5820 6120 6420

Уровень звукового давления дБ(А) 49 - 50 50 - 52 51 - 53

–  Коэффициент энергоэффективности системы в ре-
жиме обогрева СОР =4,61, не имеет себе равных 
в отрасли (4НР)

–  Самый высокий класс энергоэффективности А у всех мо-
делей внешних блоков во всех режимах 

–  Точное  поддержание  микроклимата  при  минимальных 
затратах энергии благодаря современным технологиям 
Toshiba.

–  Внешние блоки создают крайне низкий уровень шума 
благодаря вентиляторам в форме крыла летучей мыши.

–  Дополнительный комплект вентилей PMV обеспечит ком-
форт и тишину в спальне, детской, библиотеке. 

Реальные затраты на электроэнергию за сезон зависят не 
только от номинальной эффективности, но и от наружных 
температур. Стандартный EER рассчитывается для темпе-
ратуры +35°С, а в реальности система кондиционерова-
ния в условиях России работает при более низкой темпера-
туре. Именно при частичной загрузке эффективность Mini 
SMMS с двухроторным компрессором постоянного тока су-
щественно выше, чем у стандартных кондиционеров.

Поразительно низкий уровень шума

Максимальная гибкость установки

Mini SMMS потребляет минимум 
электроэнергии за сезон

–  13 типов внутренних блоков, одновременное кондици-
онирование до 9 помещений, мощность охлаждения до 
15,5 кВт. Питание от однофазной сети 220 В.

–  Компактные и легкие внешние блоки трех типоразмеров 
(12, 14 и 15,5 кВт)

–  Общая длина фреоновой трассы до 180 м, расстояние 
до дальнего блока 100 м,  максимальный перепад высо-
ты до 30 м
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Одно из важнейших направлений деятельности российского 
представительства Toshiba – обучение менеджеров по про-
дажам, проектировщиков и технических специалистов в об-
ласти кондиционирования воздуха. Сотрудники представи-
тельства проводят семинары как в Москве, так и в других ре-
гионах РФ и странах СНГ. 

На базе представительства открыт учебный класс, где слу-
шатели помимо теоретических знаний могут на практи-
ке ознакомиться с особенностями работы VRF и полупро-
мышленных систем Toshiba. Здесь возможно проведение 
мини-семинаров для представителей заинтересованных 
организаций. Подробную информацию вы можете полу-
чить в представительстве  Toshiba  —  компании  AHI  Carrier 
www.toshibaaircon.ru. 

Компания Toshiba создала новую фирменную програм-
му Selection Tool, позволяющую проектировщикам быстро 
и точно подобрать VRF-системы всех типов: SMMS-i, SHRM-i 
и Mini-SMMS, учитывая все значимые факторы и требования 
заказчика.

Программа подбора VRF-систем Toshiba SMMS-i

Обучение технических специалистов

Программа создана на базе руководства по проектирова-
нию и монтажу VRF-систем Toshiba и полностью учитывает 
все нюансы подбора оборудования. 
Основная особенность данной программы — возможность 
учета всех факторов, влияющих на работу и производитель-
ность системы в различных условиях эксплуатации. В ре-
зультате проектировщик получает не абстрактные, средние 
значения производительности, а реальные данные, которые 
будет выдавать выбранная система при заданных условиях 
эксплуатации.
Новая версия программы подбора Toshiba «Selection Tool 
для SMMS-i, MiNi-SMMS, SHRM-i» поддерживает русский 
язык и ещё 17 языков.
С помощью программы подбора SMMS-i проектирование 
системы можно осуществлять двумя способами:
1) Wizard Method («Ассистент»)
2) Drag-&-Drop Method (графический интерфейс)
Независимо от выбранного метода, перед началом проекти-
рования необходимо задать расчетные температуры наруж-
ного воздуха для режимов обогрева и охлаждения. 

При проектировании методом Wizard Вы вводите требуе-
мые данные внутренних и наружных блоков, а программа 
сама автоматически выстроит структурную схему системы. 
Вам останется лишь отредактировать ее в соответствии 
с проектом. 
Проектируя систему методом Drag-&-Drop, Вы сами выстра-
иваете схему VRF-системы, перетаскивая иконки из меню 
программы в требуемое место и вводя параметры каждого 
блока в соответствии с техническим заданием.
При выборе внутренних блоков учитываются требуемые 
холодо- и теплопроизводительности, расчетные темпера-
туры воздуха в помещении, перепад высот и расстояние 
от последнего компонента. При изменении скорости вен-
тилятора сразу можно увидеть изменения уровня шума 
и производительности. 
В отличие от предыдущей версии программа подбора 
SMMS-i позволяет ввести данные о внутреннем блоке в груп-
пе (индивидуальное или групповое управление) и выбрать 
к нему пульт управления. Внутренние блоки со всеми введен-
ными параметрами можно копировать.
При выборе наружного блока учитывается неравномер-
ность загруженности системы (возможно превышение про-
изводительности внутренних блоков над внешними до 35%), 
положение наружного блока относительно внутренних, дли-
на магистральной трубы. К полученной системе Вы можете 
добавить центральный пульт управления и/или систему сете-
вого управления.
Программа подбора SMMS-i может осуществлять проверку 
системы. Спроектированную систему можно распечатать 
или экспортировать в формат PDF, Excel или AutoCAD. Про-
грамма генерирует подробный отчет о проекте с полной 
спецификацией по оборудованию, разветвителям, системам 
управления и расходным материалам (трубы, хладагент).
Таким образом, программа подбора SMMS-i является удоб-
ным и точным инструментом для проектировщика VRF систем. 
Скачайте программу подбора с официального сайта 
www.toshibaaircon.ru. Программное обеспечение распро-
страняется среди дилеров и партнеров Toshiba.




